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各部名称

液晶表示部　2×16

バランスコネクター

充電コネクターポート
ポート表示切替

ステータスボタン

ストップボタン
ENTERボタン

LED表示（ポート）

AC入力ソケット

STOPボタン : ( BATT / STOP )
 機能の停止や項目を戻る為に使用します。

STARTボタン : ( ENTER / START )
 メニューでの項目決定や操作開始時に使用します。

－ボタン : ( DEC )
 メニューでの項目移動や設定数値を減少時に使用します。

+ボタン : ( DEC )
 メニューでの項目移動や設定数値を増加時に使用します。

操作部について

ENTER  DEC  INC
Stop

BATT/PROG
Start
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AC入力

本体重量 500ｇ

100　×　90　×　127ｍｍ　　寸法

Pbバッテリー使用可能電圧
Li-〇〇使用可能バッテリーセル数

NiCd/NiMh使用可能バッテリーセル数

各バランスポートの最大能力

バランスポートコネクタータイプ

バッテリーメモリー

ディスプレイ 2 ×16 ＬＣＤ

10 メモリー

ＪＳＴ-ＸＨタイプ　（ 2 ～ 4 ）

充電電流　（充電最大電力）

100V　　　～　　　240V　※1

0.1A　　　～　　　5.0A　（各ポート最大50W）

300ｍA　　　／　　　Cell

6　　～　　　8Cells

2　　～　　　4Cells

6 　/   12Ｖ

　　標準バッテリーパラメーター

3.7V/cell

標準
バッテリー電圧 

放電終了時
電圧

充電終了時
電圧 
 

充電電流 

3.7V/cell

4.2V/cell

3.8V/cell

≦1C

LiPo LiIon

3.6V/cell

4.1V/cell

≦1C

3.3V/cell

3.6V/cell

3.3V/cell

≦4C

LiFe

3.0-3.3V/cell 2.9-3.2V/cell 2.6-2.9V/cell

1.2V/cell

1.5V/cell

n/a

1C-2C

NiCd

1.2V/cell

1.5V/cell

n/a

1C-2C

NiMH

2.0V/cell

2.4V/cell

n/a

≦0.4C

Pb

0.1-1.1V/cell 0.1-1.1V/cell 1.8V/cell

LiHV

3.8V/cell

4.35V/cell

3.85V/cell

≦1C

3.1-3.4V/cell

ストレージ電圧
（保管時） 
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BATT/PROGRAM
      BATT MEMORY ENTER

START [ BATT MEMORY    1 ]
         ENTER SET-> ENTER

START BATT TYPE
LiPo DEC

INC BATT VOLTAGE
                  14.8V ( 4S ) DEC

INC CHARGE CURRENT
                           2.0A

TVC=YOUR RISK
                         4.20V

ENTER

START

ENTER

START

BATT/PROGRAM
SYSTEM SETTING->

Version
HW:1.00    SW: 1.00

ENTER

START

DEC

INCSafety  Timer
ON                  120Min DEC

INCCapacity Cut-Off
ON             5000mAH

DECINC

Key Beep          ON
Buzzer              ON

Load   Factory   Set
                       ENTER DEC

INCStop

Batt Type

DECINC

SAVE PROGRAM 
                      ENTER

SAVE PROGRAM 
SAVE….

[  BATT MEMORY 1  ]
LiPo  14.8V (4S )

[  BATT MEMORY 1  ]
C:2.0A     

BATT TYPE
NiMH DEC

INC BATT VOLTAGE
ENTER

START CHARGE CURRENT
                          2.0ADEC

INC

DEC

INC TRICKLE
              100mA DEC

INC PEAK DELAY
                         1Min

DECINC

SAVE PROGRAM 
ENTER

ENTER

START BATT TYPE
     Pb

BATT VOLTAGE
                   6.0VDEC

INC CHARGE CURRENT
                          2.0ADEC

INC

DEC

INC SAVE PROGRAM 
ENTER

BATT/PROGRAM
            Pb BATT ENTER

START Pb NORMAL CHG
2.0A             12.0V DEC

INC Pb AGM CHG
2.0A               12.0V 2.0A               12.0V 

BATT/PROGRAM
          NiCd BATT

NiCd CHARGE
CURRENT     2.0AENTER

START

BATT/PROGRAM
          NiMH BATT ENTER

START NiMH CHARGE
CURRENT     2.0A

BATT/PROGRAM
                 LiPo BATT

LiPo BALANCE
2.0A     14.8V(4S)

LiPo CHARGE
2.0A      14.8V(4S)

LiPo STORAGE
2.0A      14.8V(4S)ENTER

START

DEC

INC

DEC

INC

DECINC

DECINC

BATT/PROGRAM
                 LiFe BATT

Lilo BALANCE
2.0A     14.4V (4S)

Lilo CHARGE
2.0A     14.4V (4S)

Lilo STORAGE
2.0A     14.4V (4S)

ENTER

START

DEC

INC

DEC

INC

BATT/PROGRAM
                 LiIo BATT

LiFe BALANCE
2.0A     13.2V (4S)

LiFe CHARGE
2.0A     13.2V (4S)

LiFe STORAGE
2.0A     13.2V (4S)

ENTER

START

DEC

INC

DEC

INC

DECINC

ENTER

STARTBATT/PROGRAM
BATT METER

MAIN 7.35V
H3.724V     L3.627VDEC

INC

DECINC

DECINC

DECINC

NiCd RE-PEAK
                         1

NiMH RE-PEAK
                         1

DEC

INC

DEC

INC

DECINC

BATT/PROGRAM
BATT RESISTANCE

DECINC

ENTER

START 5.1           3.0     mΩ
5.3           3.5    mΩ DEC

INC   TOTAL: 16.8mΩ

DEC

INC

DEC

INC

DECINC

DECINC

DECINC

ENTER

START

ENTER

START

STARG/ENTER>3�Seconds�

0.000 V
0.000 V

0.000 V
0.000 V

3.722 V
0.000 V

3.627 V
0.000 V

(Connect�the main battery socket)

(Connect battery via balance board)

NiMH�� Sensitivity
D.Peak  �� 4mV 

NiCd

��

 Sensitivity
D.Peak  �� 4mV 

SAVE PROGRAM 
SAVE…. ENTER

START[  BATT MEMORY 2  ]
NiMH       9.6V (8S )

[  BATT MEMORY 2  ]
C:2.0A

STARG/ENTER>3�Seconds�

STARG/ENTER>3�Seconds�

NiMH CHARGE
CURRENT         2.0A DEC

INC NiMH RE-PEAK
                            1

[ BATT MEMORY   2 ]
         ENTER SET->

[ BATT MEMORY   3 ]
         ENTER SET->

SAVE PROGRAM 
SAVE….

[  BATT MEMORY 3  ]
Pb             6.0V

[  BATT MEMORY 3  ]
C:2.0A

ENTER CHARGER
LOAD……DEC

INC

LiHV BALANCE 
2.0A     15.2V (4S)

LiHV CHARGE
2.0A     15.2V (4S)

LiHV STORAGE
2.0A     15.2V (4S)

BATT/PROGRAM
                 LiHV BATT ENTER

START

DEC

INC

DEC

INC

DECINC

DEC

INC Pb COLD CHG

Pb NORMAL CHG
2.0A      6.0v

Pb AGM CHG
2.0A      6.0V 2.0A      6.0V DEC

INC Pb COLD CHG

LiPo BALANCE
2.0A     14.8V(4S)

LiPo CHARGE
2.0A      14.8V(4S)

      9.6V(8S)

LiPo STORAGE
2.0A      14.8V(4S)DEC

INC

DEC

INC



■入力電源の接続について

ＡＣ電源からの接続について　
※ＡＣ電源使用時は接続前にＤＣ電源接続ケーブルを必ず取り外してから使用してください。
本体背面にあるＡＣ入力ソケットに付属のＡＣ電源ケーブルをしっかりと接続します。
接続後は家庭用コンセントにケーブルを接続します。
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AC入力ソケット

家庭用コンセント
ＡＣ100Ｖに差し込みます。

本体へしっかりと
差し込みます。



■バッテリーの接続について

リチウム系のバッテリーの接続について
LiPo / LiFe / LiIo / LiHVバッテリーの接続時は充電コネクターポート・バランスコネクターポートと
バッテリーを接続します。

バランスチャージ以外の充電方法でも複数のセルで構成されたバッテリーでは必ずバランス
コネクターの接続を行ってください。

NiCd / NiMhバッテリーの接続について
充電コネクターポートとバッテリーを適切なケーブルを使用して接続します。

リチウム系バッテリーの接続例 ニッカド/ニッケル水素バッテリーの接続例
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付属のバランスケーブルとバランスボード使用して接続します。
※バランスボードの5Ｓ・6Ｓは使用できません。
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98% 12.40V
0.7A 00:00:51



ENTER  DEC  INC
Stop

BATT/PROG
Start
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98% 12.40V
0.7A 00:00:51

ENTER  DEC  INC
Stop

BATT/PROG
Start

98% ↑BAL
NiMH 8.7V     CHG

ENTER  DEC  INC
Stop

BATT/PROG
Start

98% 12.40V
0.7A 00:00:51

98% 12.40V
0.7A 00:00:51

4.190
4.190

4.190
4.190

V
V

表示の切替について

Ａ：
Ｂ：

NiMH     1.0A      8.70V
CHG           00970mAh

Aポートでリポバッテリーの
充電を行っている場合

A・Ｂポートで同時に充電を
　　行っている場合

Ｂポートでニッケル水素バッテリーの
充電を行っている場合

ポート切替ボタンを押すことで各ポートの表示を切り替えます。２ポートを同時に使用中の場合はおよそ１０秒後に
２ポートの統合された表示に切り替わります。

ＬＥＤ
点灯

ＬＥＤ
消灯

ＬＥＤ
消灯

ＬＥＤ
消灯

ＬＥＤ
消灯

ＬＥＤ
点灯



※バランスコネクターを未接続の場合は ［No balance cable detected］の
確認表示画面が約3秒間出ます。未接続のまま充電を行いたい場合は
ENTERボタンを押すとステータスが開始されます。

⇔No balance cable
detected

Push enter to
continue
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98% 12.40V
0.7A 00:00:51
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※バランスコネクターを未接続の場合は ［No balance cable detected］の
確認表示画面が約3秒間出ます。未接続のまま充電を行いたい場合は
ENTERボタンを押すとステータスが開始されます。

⇔No balance cable
detected

Push enter to
continue

98% 12.40V
0.7A 00:00:51
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4.185 V
4.073 V

7.2 6.9mΩ
0.0ｍΩ8.4

0.000 V
4.200 V

ＴＯＴＡＬ：　22.5ｍΩ
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NiMH    2.0A   06.65V
CHG             00:00:58
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バッテリー　/　プログラム

Ｐｂノーマルチャージ
4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

ＥＮＤ：　シュウリョウ
14.76Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ
BATT      /     PROGRAM

Ｐｂ ＮＯＲＭＡＬ ＣＨＧ

Ｐｂ ＮＯＲＭＡＬ ＣＨＧ

Ｐｂ ＮＯＲＭＡＬ ＣＨＧ

Ｐｂ ＮＯＲＭＡＬ ＣＨＧ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

Ｐ12　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＮＯＲ   ＣＨＧ    00112

ＮＯＲ   ＣＨＧ    00112
Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112
Ｐ12　FLOAT　14.49Ｖ

ＮＯＲ　ＣＨＧ　22000mAh
Ｐ12     FULL      14.50V

　　　Pb  BATT

Ｐｂノーマルチャージモードについて

充電満了近くになると FLOAT と表示され
バッテリー電圧コンディションの確認を行います。

ＮＯＲ   ＣＨＧ    00112
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Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112
Ｐ12　FLOAT　14.49Ｖ

バッテリー　/　プログラム

Ｐｂノーマルチャージ
4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐｂノーマル

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

ＥＮＤ：　シュウリョウ
14.76Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ

Ｐｂ      AGM     CHG

Ｐｂ      AGM     CHG

Ｐｂ      AGM     CHG

Ｐｂ      AGM        CHG

Ｐ12　4.0Ａ　　11.85Ｖ
AGM    ＣＨＧ    00112

AGM    ＣＨＧ    00112

Ｐｂ（ＡＧＭ・コールド）チャージモードについて

▲Ｐｂ ＡＧＭ チャージモード
AGMバッテリー専用の充電するモードです。
充電するバッテリーの判別ができない場合は必ず
バッテリーの販売・製造元に確認を行ったうえで
使用してください。

▲Ｐｂ COLD チャージモード
低温時などでバッテリー内部が活性化しにくくなった
バッテリーに使用します。充電するバッテリーの反応や
判別ができない場合は必ずバッテリーの販売・製造元に
確認を行ったうえで使用してください。

充電満了近くになると FLOAT と表示され
バッテリー電圧コンディションの確認を行います。

BATT      /     PROGRAM

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

   4.0Ａ　          12.0Ｖ

ＮＯＲ　ＣＨＧ　22000mAh
Ｐ12     FULL      14.50V

　　　Pb  BATT
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Buzzer
Buzzer



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑧

⑨
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REVERSE  POLARITY

CONNECTION  BREAK

CONNECT  ERROR
CHECH MAIN PORT

BALANCE    WIRES
NOT    CONNECTED

OVER  CHARGE
CAPACITY  LIMIT

OVER TIME LIMIT

CONTROL FAIL

CELL  ERROR

INT. TEMP. TOO  HI

内部回路の異常や問題があります。
一度電源をＯＦＦにしてください。
内部回路の異常や問題があります。
一度電源をＯＦＦにしてください。
内部回路の異常や問題があります。
一度電源をＯＦＦにしてください。



Instruction Manual
[Version 1.0]

AC / DC Dual Balance Charger 

1.X2 VC 本体
2.ＡＣ接続ケーブル
3.取扱説明書
4.充電コネクターケーブル（タミヤタイプ）
5.充電コネクターケーブル（2Ｐディーンズタイプ）
6.バランス変換ケーブル（タミヤLi-Fe)
7.バランス変換ボード（JST-XHタイプ）×2
8.X1Pocket用バランスケーブル

4

5

6

7
8

321
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http://hitecrcd.co.jp/products/x2verticalcompact/



44152     　￥600（税抜）
バランス変換ボード
（Multiplex、TP,FP タイプ）

44153    　　￥600（税抜）
バランス変換ボード
（Hyperion,PQ タイプ）

44154   　　　￥600（税抜）
バランス変換ボード
JST-EH（LRP,ﾛﾍﾞ、ｸﾞﾗｳﾌﾟﾅｰﾀｲﾌﾟ）

44155　　　￥600（税抜）
バランス変換ボード
JST-XH（ﾀﾏｿﾞｰ、ALIGN、J
ACKﾊﾟﾜｰﾀｲﾌﾟ）

44171      ￥300（税抜）
バランス変換ケーブル
（タミヤ Li-fe 用）
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ＨＭＪ451       ￥600（税抜）
ＸＴ60 ケーブル２ピンＴ型

ＨＭＪ445       ￥400（税抜）
X1POCKET 用バランスケーブル

ＨＭＪ452       ￥600（税抜）
ＸＴ60 ケーブルタミヤタイプ
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http://hitecrcd.co.jp/support/supportform/
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