
アイコンの意味

　　この状態で使用可能となります。  : コントロールノブを回転させて操作します

   内部に記載された数字は設定できる段階を示しています

 : 上方向のボタンを一度押してください

 : 下方向のボタンを一度押してください

+  : 上下ボタンを同時押ししてください

/  : 上下ボタンいずれかを押し、選択します

+  : 上下ボタンを3秒間同時押ししてください。

Push both Up & Down button at the same time to enter or to exit between the modes.

Enter Anytime Then push

+ + /

Exit 3sec to save

Enter Anytime Then push

+ + /

Exit 3sec to save

Enter Anytime Then push

+ + /

Exit 3sec to save

Enter

+

Exit

Enter Push 最上段点灯 = Speed(10%)

+ /

Exit to save 最下段点灯 = Max. speed(100%)

Enter

+

Exit

Enter Push 最上段点灯 = デッドバンド最少

+ /

Exit to save 5段目点灯 = デッドバンド最大

Enter Push 最上段点灯 = Off

+ / 2段目点灯 = 10%

Exit to save 6段目点灯 = 50%

Enter

+

Exit

Enter

+ +

Exit 3 sec

 - HPP-21PLUSにサーボとバッテリーを接続すると、一番上のLEDが点灯します。

操作開始前の準備

HPP-21 PLUS Field Manual

Sub Menu

/

2100us

Main Menu

Mode select

フェイルセーフテスト

テストモード(オート)

 分解能幅テスト

フェイルセーフ設定

デッドバンドテスト

/

 連続動作テスト

/

/

テストモード(マニュアル)   ノブを回しテスト

900us

1500us

/

/

フェイルセーフモード

Off
(ゆっくり点滅)

On
(速く点滅)

左右位置設定

EPAモード
ポテンショメーター

ポジション移動

中立位置設定

/

/

動作方向設定モード

現在のスピード設定
(10段階LED表示)

正方向
(ゆっくり点滅)

ノブを回し速度を設定
(10段階LED表示)

/

スピードモード

/

逆方向
(速く点滅)

/

現在の設定を表示
(5段階LED表示)

ノブを回し範囲を指定
(5段階LED表示)

/

オーバーロード設定

/

デッドバンド設定

リセット
リセット準備完了

(ゆっくり点滅)
リセットの完了した
項目のLEDが点灯

現在の設定を表示
(6段階LED表示)

負荷レベルを設定
(6段階LED表示)

動作角(標準)
(ゆっくり点滅)

動作角(大)
(速く点滅)

最大動作角設定

/

/

10 

5 

6 


