
本製品は模型用のリチウムポリマー充電池の専用です。それ以外の用途で使用しないでください。
充電の電流値設定が電池製造元・販売店の指示範囲内になっているか確認してください。

バッテリーとの接続時はコネクターの向き（極性）に注意して接続してください。



Li-Po バッテリー専用
対応セル数
充電可能バッテリー種類

AC入力電圧

充電電流

充電最大出力

充電終了電圧　　　　　　　　　　　　　　　　　　1セル当たり　4.2V

寸法

重量

2　～　3セル
最大　1.0A

最大　11W

　　103ｇ

88　×　57　×　35　ｍｍ

各部名称

バランスコネクター
JST-XH タイプのみ

AC ケーブル接続ポート

セル LED
1S 3S2S

３セル用 2セル用
充電用バランスコネクター



AC ケーブルを本体の ACケーブル接続ポートに接続します。次に家庭用 AC100V
コンセントに ACケーブルを接続すると、●●●LEDが緑色で点灯した後、約 3秒間隔で
赤色で一回点滅を繰り返します。（スタンバイ状態）
正面にある充電用バランスコネクターポートへ JST-XH タイプのバランスコネクターが
ついた 2もしくは３セルのリチウムポリマーバッテリーをコネクターの取り付け
向きに注意しながら接続します。

（充電用バランスコネクターへのバッテリーの
接続は１本のみとなります。２本接続を行うと
充電器の破損につながりますので絶対に
行わないでください。）

バッテリーを接続すると２セルの場合は 1S・2S の LED が赤色点灯に切り替わり充電が
開始されます。
（３セルの場合は 1S・2S・3S の LED が赤色点灯になります）

充電が完了すると２セルの場合は 1S・2S の LED が赤色点灯から緑色点灯に切り替わります。
　　（３セルの場合は 1S・2S・3S の LED が緑色点灯になります）

充電器本体

リポバッテリー

接続例　リポバッテリー２セルの場合

充電完了後はバランスコネクターを外してください。

接続時はコネクターの形状を確認してください。

著しくコンディションの悪くなったバッテリーや過放電の状態の場合を検知した場合充電を行いません。
上記の場合はコネクター接続後、1S・2S・3S の LED が赤色の点滅します。
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