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各部名称

液晶表示部　2×16

バランスコネクター

充電コネクターポート

温度センサーポート

ポート表示切替

ステータスボタン

ストップボタン
ENTERボタン

LED表示（ポート）

AC入力ソケット

DC入力ソケット

大型クーリングFAN

キャリングハンドル

エアスリット

STOPボタン : ( BATT / STOP )
 機能の停止や項目を戻る為に使用します。

STARTボタン : ( ENTER / START )
 メニューでの項目決定や操作開始時に使用します。

－ボタン : ( DEC )
 メニューでの項目移動や設定数値を減少時に使用します。

+ボタン : ( DEC )
 メニューでの項目移動や設定数値を増加時に使用します。

操作部について
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Ni-cd Ni-MH Li-Po  
Li-Fe Li-Ion Li-HV  

 
 

 
 

 
LiPo  

Li  
LiPo,LiFe,LiIo TVC  

 
 

 

 

AC入力

DC入力

本体重量 850ｇ

178　×　135　×　96ｍｍ　　寸法

放電電流　（充電最大電力）

Pbバッテリー使用可能電圧
Li-〇〇使用可能バッテリーセル数

NiCd/NiMh使用可能バッテリーセル数

各バランスポートの最大充放電能力

バランスポートコネクタータイプ ＪＳＴ-ＸＨタイプ

充電電流　（充電最大電力）
11V　　　～　　　18V
100V　　　～　　　240V　※1

0.1A　　　～　　　12.0A　（各ポート最大100W）

0.1A　　　～　　　2.0A　（各ポート最大10W）

500ｍA　　　／　　　Cell
1　　～　　　15Cells

1　　～　　　6Cells

2　　～　　　20Ｖ

　　標準バッテリーパラメーター

3.7V/cell

標準
バッテリー電圧 

放電終了時
電圧

充電終了時
電圧 
 

充電電流 

3.7V/cell

4.2V/cell

3.8V/cell

≦1C

LiPo LiIon

3.6V/cell

4.1V/cell

≦1C

3.3V/cell

3.6V/cell

3.3V/cell

≦4C

LiFe

3.0-3.3V/cell 2.9-3.2V/cell 2.6-2.9V/cell

1.2V/cell

1.5V/cell

n/a

1C-2C

NiCd

1.2V/cell

1.5V/cell

n/a

1C-2C

NiMH

2.0V/cell

2.4V/cell

n/a

≦0.4C

Pb

0.1-1.1V/cell 0.1-1.1V/cell 1.8V/cell

LiHV

3.8V/cell

4.35V/cell

3.85V/cell

≦1C

3.1-3.4V/cell

ストレージ電圧
（保管時） 
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ENTER          ENTER SET-> ENTER

 
LiPo                   7.4V ( 2S )                            4.9A                            2.2A                  3.0V/セル

TVC=チュウイセッテイ
                         4.20V

ENTER

ENTER

CHG>DCHG    10MinENTER ON                  120Min ON             5000mAH                     Celsius

Stop

BATT PROG

                      ENTERSAVE….LiPo  7.4V (2S )C:4.9A     D:2.2A

ENTER CHARGER
LOAD……

LiPo バランスチャージ
4.9A      7.4V(2S)

LiPo 　チャージ
4.9A      7.4V(2S)

LiPo  ファストチャージ
4.9A      7.4V(2S)

LiPo ストレージ 
4.9A      7.4V(2S)

LiPo ホウデン
2.2A      7.4V(2S)

 
NiMH 2.4V (2S)ENTER                           3.3A               100mA

                          2.2A1.1V/セルENTER

ENTER

 
Pb                    4.0V (2P)                           3.3A 1.5A 1.7V/セル

ENTER

 
Pb 　ホウデン
0.1A     2.0V (1P)

NiCd 　チャージ
     2.0AENTER

NiCd 　ホウデン
0.1A       CUT: 1.0V

NiCd 　サイクル

 ENTER デンリュウ

デンリュウ

デンリュウ

デンリュウ

     2.0A
NiMH 　ホウデン
0.1A       CUT: 1.0V

NiMH 　サイクル

2.0A     7.4V (2S) 2.0A         7.4V (2S) 2.0A     7.4V (2S) 2.0A     7.4V (2S) 2.0A         7.4V (2S)ENTER

Lilo バランスチャージ
2.0A     7.2V (2S)

Lilo 　チャージ
2.0A     7.2V (2S)

Lilo ファストチャージ
2.0A    7.2V (2S)

Lilo ストレージ
2.0A    7.2V (2S)

Lilo 　　ホウデン
2.0A     7.2V (2S)

ENTER 2.0A     6.6V (2S) 2.0A     6.6V (2S) 2.0A    6.6V (2S) 2.0A    6.6V (2S) 2.0A     6.6V (2S)

ENTER

ENTER

NiMH リピークカイスウ
                         1

NiMH オートチャージ
     2.0A

NiCd オートチャージ
     2.0A

ENTER

5        3       3  mΩ
5        0       0  mΩ

  トータル : 16mΩ

  

ON    50°C  122°F

HW:1.00    FW: 1.00

ENTER

ENTER>3 Seconds

  
      4mV

   4mV11.0V

SAVE…. ENTERNiMH  2.4V (2S )C:1.0A     D:1.0A

ENTER>3 Seconds

ENTER CHARGER
LOAD……

NiMH 　チャージ
         1.0A

NiMH オートチャージ
         1.2A

NiMH 　ホウデン
1.0A        カット2.0Ａ

NiMH リピークカイスウ
                            2

NiMH サイクル
ホウデン＞チャージ   1

SAVE…. ENTER        Pb  4.0V (2S )C:3.3A     D:1.5A
ENTER CHARGER
LOAD……

Pb 　　ホウデン
1.5A             4.0V(2P)

LiHV バランスチャージ
2.0A     7.6V (2S)

LiHV 　チャージ

NiMH　チャージ

2.0A         7.6V (2S)
LiHV ファストチャージ
2.0A     7.6V (2S)

LiHV 　ストレージ
2.0A     7.6V (2S)

LiHV 　ホウデン
2.0A         7.6V (2S)ENTER

4.20   4.19    4.19 V
0.00   0.00    0.00 V

メイン　 12.58V  
H4.20V     L4.19V

NiCd リピークカイスウ
                         1

ENTER

Pb ノーマルチャージ
2.0A     2.0V (1P)

Pb AGM チャージ
0.1A     2.0V (1P)

Pb コールドチャージ
0.1A     2.0V (1P)

Pb ノーマルチャージ
2.0A     2.0V (1P)

Pb AGM チャージ
0.1A     2.0V (1P) DEC

INC Pb コールドチャージ
0.1A     2.0V (1P)

バッテリー /プログラム LiPo バランスチャージ

LiFe バランスチャージ

LiPo　チャージ

LiFe　チャージ

LiPo ファストチャージ

LiFe ファストチャージ

LiPo　ストレージ

LiFe　ストレージ

LiPo　　ホウデン

LiFe　　ホウデンバッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリータイプ

バッテリータイプ

バッテリータイプ

チャージ　デンリュウ

チャージ　デンリュウ トリクル ピーク　ディレイ

　　　　　　１フン

チャージ　デンリュウ

ホウデン　デンリュウ

プログラム　セーブプログラム　セーブ

プログラム　セーブ

プログラム　セーブ プログラム　セーブ

プログラム　セーブ

ホウデン　デンアツ

ホウデン　デンアツ

ホウデン　デンアツ

バッテリーデンアツ

バッテリーデンアツ

バッテリーデンアツ

［バッテリーメモリー 1］

［バッテリーメモリー 1］

［バッテリーメモリー 2］

［バッテリーメモリー 2］

［バッテリーメモリー 3］

ケッテイ　ジッコウ -＞

［バッテリーメモリー 3］ ［バッテリーメモリー 3］

［バッテリーメモリー 2］

［バッテリーメモリー 1］

カットオフ

ニッケルスイソ カンド

ニッカド　カンド

デルタピーク

デルタピーク

キービープ　　ＯＮ
ブザー　　　　ＯＮ

ＤＣデンアツテイカカット

ＥＮＴＥＲ　オス

ショキカバージョン

インターバル　タイムオンド　タンイオンド　カットヨウリョウ　カット

コトバ　ノ　キリカエ

ニホンゴ

アンゼンタイマー

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

バッテリー /プログラム

リポ　バッテリー

リフェ　バッテリー

リチウムイオンバッテリー

リチウムハイボルテージ

ニッケルスイソ

ニッカド

ナマリ　デンチ

バッテリーメーター

ナイブ　テイコウ

システム　セットー＞

バッテリーメモリー

チャージ＞ホウデン　1

チャージ＞ホウデン　1

ホウデン　デンリュウ

ホウデン　デンリュウ

デンリュウ デンリュウ



■入力電源の接続について

ＡＣ電源からの接続について　
※ＡＣ電源使用時は接続前にＤＣ電源接続ケーブルを必ず取り外してから使用してください。
本体背面にあるＡＣ入力ソケットに付属のＡＣ電源ケーブルをしっかりと接続します。
接続後は家庭用コンセントにケーブルを接続します。

ＤＣ電源からの接続について　
※ＤＣ電源使用時は接続前にＡＣ電源接続ケーブルは必ず取り外してください。
本体背面にあるＤＣ入力ソケットに別売品のＤＣ電源ケーブルをしっかりと接続します。
接続後は4ｍｍバレットタイプコネクターや大型ワニ口クリップ（別売品）を使用して
しっかりと接続します。

12Ｖ対応の自動車用バッテリーや
11Ｖ～ 18Ｖ対応の安定化電源に接続します。
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■バッテリーの接続について

リチウム系のバッテリーの接続について
LiPo / LiFe / LiIo / LiHVバッテリーの接続時は充電コネクターポート・バランスコネクターポートと
バッテリーを接続します。
※1セルのバッテリーは充電コネクターポートのみの接続となります。
バランスチャージ以外の充電放電方法でも複数のセルで構成されたバッテリーでは必ずバランス
コネクターの接続を行ってください。

NiCd / NiMhバッテリーの接続について
充電コネクターポートとバッテリーを適切なケーブルを使用して接続します。

ニッカド/ニッケル水素バッテリーの接続例
リチウム系バッテリーの接続例
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※バランスコネクターを未接続の場合は ［バランスケーブル　ミセツゾク］の
確認表示画面が約3秒間出ます。未接続のまま充電を行いたい場合は
ENTERボタンを押すとステータスが開始されます。

⇔バランスケーブル
ミセツゾク

ＥＮＴＥＲ　オス
カクニン

バランスコネクターが接続されている時はこの画面が出ている間に
ＥＮＴＥＲを押すとステータスが開始されます。
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※バランスコネクターを未接続の場合は ［バランスケーブル　ミセツゾク］の
確認表示画面が約3秒間出ます。未接続のまま充電を行いたい場合は
ENTERボタンを押すとステータスが開始されます。

⇔バランスケーブル
ミセツゾク

ＥＮＴＥＲ　オス
カクニン

バランスコネクターが接続されている時はこの画面が出ている間に
ＥＮＴＥＲを押すとステータスが開始されます。
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※バランスコネクターを未接続の場合は ［バランスケーブル　ミセツゾク］の
確認表示画面が約3秒間出ます。未接続のまま充電を行いたい場合は
ENTERボタンを押すとステータスが開始されます。

⇔バランスケーブル
ミセツゾク

ＥＮＴＥＲ　オス
カクニン

バランスコネクターが接続されている時はこの画面が出ている間に
ＥＮＴＥＲを押すとステータスが開始されます。
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※バランスコネクターを未接続の場合は ［バランスケーブル　ミセツゾク］の
確認表示画面が約3秒間出ます。未接続のまま充電を行いたい場合は
ENTERボタンを押すとステータスが開始されます。

⇔バランスケーブル
ミセツゾク

ＥＮＴＥＲ　オス
カクニン

バランスコネクターが接続されている時はこの画面が出ている間に
ＥＮＴＥＲを押すとステータスが開始されます。
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バッテリー　/　プログラム

Ｐｂノーマルチャージ
4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

ＥＮＤ：　シュウリョウ
14.76Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ
バッテリー　/　プログラム

Ｐｂノーマルチャージ
4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112
Ｐ-6　フロート　14.49Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

ＥＮＤ：　シュウリョウ
14.50Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ

Ｐｂノーマルチャージモードについて

-22-

充電満了近くになるとフロートと表示され
バッテリー電圧コンディションの確認を行います。



Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112
Ｐ-6　フロート　14.49Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

バッテリー　/　プログラム

Ｐｂノーマルチャージ
4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐｂノーマルチャージ

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

ＥＮＤ：　シュウリョウ
14.76Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ
バッテリー　/　プログラム

Ｐｂ  AGM   チャージ
4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

4.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐｂ  AGM    チャージ

Ｐｂ  AGM    チャージ

Ｐｂ  AGM     チャージ

Ｐ-6　4.0Ａ　　11.85Ｖ
ＣＨＧ   001:23    00112

ＥＮＤ：　シュウリョウ
14.50Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ

Ｐｂ（ＡＧＭ・コールド）チャージモードについて

▲Ｐｂ ＡＧＭ チャージモード
AGMバッテリー専用の充電するモードです。
充電するバッテリーの判別ができない場合は必ず
バッテリーの販売・製造元に確認を行ったうえで
使用してください。

▲Ｐｂ コールド チャージモード
低温時などでバッテリー内部が活性化しにくくなった
バッテリーに使用します。充電するバッテリーの反応や
判別ができない場合は必ずバッテリーの販売・製造元に
確認を行ったうえで使用してください。
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充電満了近くになるとフロートと表示され
バッテリー電圧コンディションの確認を行います。



バッテリー　/　プログラム

Ｐｂ　　　ホウデン

Ｐｂ　　　ホウデン

Ｐｂ　　　ホウデン

Ｐｂ　　　ホウデン

2.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

2.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

2.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

2.0Ａ　12.0Ｖ　（6Ｓ）

Ｐ-6　2.0Ａ　　11.85Ｖ
ＤＣＨ   000:03    00012

ＥＮＤ：　シュウリョウ
11.76Ｖ　　22000ｍＡｈ

　　　ナマリ　デンチ
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インターバル　タイム
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

18

11
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Instruction Manual
[Version 1.0]

AC / DC Dual Balance Charger/Discharger 

EMC Ferrite Core

1.X2ACPLUS V 本体
2.ＡＣ接続ケーブル
3.取扱説明書
4.充電コネクターケーブル（タミヤタイプ）
5.充電コネクターケーブル（2Ｐディーンズタイプ）
6.バランス変換ケーブル（タミヤLi-Fe)
7.バランス変換ボード（JST-XHタイプ）×2

1

4

5

6

7

2 3

http://hitecrcd.co.jp/products/x2acplusvertical/



44203       ￥800（税抜）
温度センサー 2
（NiMH/NiCdﾊﾞｯﾃﾘｰ用）

44172      ￥500（税抜）
大型ワニ口クリップ

44152     　￥600（税抜）
バランス変換ボード
（Multiplex、TP,FP タイプ）

44153    　　￥600（税抜）
バランス変換ボード
（Hyperion,PQ タイプ）

44154   　　　￥600（税抜）
バランス変換ボード
JST-EH（LRP,ﾛﾍﾞ、ｸﾞﾗｳﾌﾟﾅｰﾀｲﾌﾟ）

44155　　　￥600（税抜）
バランス変換ボード
JST-XH（ﾀﾏｿﾞｰ、ALIGN、J
ACKﾊﾟﾜｰﾀｲﾌﾟ）

44171      ￥300（税抜）
バランス変換ケーブル
（タミヤ Li-fe 用）

44178       ￥1,200（税抜）
ユニバーサルバランスボード

ＨＭＪ451       ￥600（税抜）
ＸＴ60 ケーブル２ピンＴ型

ＨＭＪ452       ￥600（税抜）
ＸＴ60 ケーブルタミヤタイプ

ＨＭＪ453       ￥600（税抜）
ＸＴ60（メス）バナナプラグケーブル



http://hitecrcd.co.jp/support/supportform/




