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充電ソケット

バッテリー

バッテリーカバー

バッテリーカバーを外し、向きに注意しながらソケットにバッテリー
を差し込みます。

充電ランプ

送信機の充電ソケットにバッテリーを差し込むと充電ランプが点灯し充電
が開始されます。充電時間はおよそ４０分です。

（充電時間はバッテリーの状態により異なります。）

充電ランプが消灯すると充電が完了したことを示します。

送信機の乾電池の残量が不足したときは充電することができません。（充電できない場合は電池を交換してみてください。）

充電が完了した時はバッテリーを送信機から取り外します。

■送信機スイッチ

モード切替スイッチ

モード切替スイッチを左右に押すことでモード１/2に切り替え可能です。

左右のスティックをニュートラル（中立）にします。

選択したモードの方向にしっかりとスイッチを入れます。

モード１ モード２

モード１ モード２

各モードスティック説明

スロットル

エレベーター

エルロン

ラダー

モードを切り替える時は必ず左右のスティックがニュートラル
（中立）になっていることを確認してください。

モード切替スイッチを入れたら確実に奥までスイッチが
入っていることを確認してください。

※爪がある方を上にして差し込みます、逆接には十分注意してください。













※新品交換保証の金額につきましては弊社HPをご確認ください。




